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SL-5B についてはバイパス構造はありません。
No	bypass	structure	inside		SL-5B.バイパス構造  Bypass structure

SL series 清水用  For fresh water
特許取得済：日本・米国・台湾

3-5B  /  FIN TUBE TYPE

■	管束内にバイパス回路（型式最後尾に	“-R”	付）を設けたタイプも製作致します。
■	Internal	bypass	device		(remarked	“-R”at	the	end)	is	available	as	an	option.5
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伝熱面積 Area1 2

シリーズ　Series1 管側パス数　Number of passes
 W ：4 パス [ 4 Pass ] 
 U ：2 パス [ 2 Pass ]

3

胴側流量区分　Oil flow rate category
 1 ： 1 型 [ Type 1 ] 
 2 ： 2 型 [ Type 2 ]

4

モデルナンバー　Model number2

バイパスバルブの有無　Bypass valve
 無記入 - Blank -  ： 無 ( 標準 ） [ No valve (Standard) ] 
 -R ： 有 [ With valve ]

5

最高使用圧力
Max. working pressure

胴側：0.98MPaG	/	管側：0.49MPaG
Shell	side	:	0.98MPaG	/	Tube		side	:	0.49MPaG

標準塗装色
Standard paint color

暗緑色
Dark	green

最高使用温度
Max. working temperature

胴側：80℃ /管側：80℃
Shell	side:	80℃	/	Tube	side:	80℃

SL -       305       W        1     (-R)1 2 3 4 5型式表示例
Model display example
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※本カタログ掲載の仕様及び外観等は、改良のため予告なく変更される場合があります。

The specifications in this catalog, including the products appearance, may change without prior notice.

Oリング	O-Ring Oリング	O-Ring
管板	Tube	sheet

胴体	Shell チューブ	Tube バッフル	Baffle 芯金	Core	bar
管板	Tube	Sheet

ドレン	Drain	socket

ドレンプラグ	Drain	plugサドル	Saddle

ボンネット	Bonnet ボンネット		Bonnet

SL-3 series 冷却水量		Water	flow	rate：	20L/min

油流量 Oil flow rate：Ws(L/min)
0 50 100 150 200

311W28
309W27
307W26
307W15
305W24
305W13
304W12
303W11

8

7
6

5 4

3

2

1

0

5

10

15

25

20

交
換
熱
量
 H
ea
t 
du
ty
：
Q
(k
W
)

4

SL-5 series 冷却水量		Water	flow	rate：	50L/min
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油流量 Oil flow rate：Ws(L/min)
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※	性能グラフは	“W” タイプとなります。
※	“U” タイプの冷却水量は	“W” タイプの倍必要になります。

※	The	performance	curve	shows	“W”	type.
※	Water	flow	rate	of	“U”	type	is	twice	as	much	as	“W”	type.		

3

SL-4 series 冷却水量		Water	flow	rate：	30L/min
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性能グラフ PERFORMANCE

条件 Condition
流体：ISO	VG32 相当	/	油入口温度：65℃	/	水入口温度：30℃
Fluid：	ISO	VG32	equivalent.	/	Oil	inlet	temperature	:	65℃	/	Water		inlet	temperature	:	30℃

上記と異なる条件でご使用の場合はP33の「選定仕様書」を正確に記入の上、弊社までご連絡下さい。
Please	contact	us	online	for	your	inquiries	by	filling	out	the	specifications	form	in	page34.


